Far alle Baugrundstiucke - mit Ausnahme der an der
Einmundung ""Achterheide / Kékelsumer StralRe”
gelegenen Teilflache - gelten folgende Festsetzungen:

VERMERKE ZUM
ERGANZENDEN VERFAHREN

Erganzendes Verfahren: erneute 6ffentliche Auslegung

Der Rat der Stadt Olfen hat am 19.10.2017 beschlossen, im
erganzenden Verfahren nach § 214 (4) BauGB eine erneute
offentliche Auslegung und Einholung der Stellungnahmen
gem. 8 4a (3) BauGB durchzufuhren. Die erneute offentliche
Auslegung und die Einholung der Stellungnahmen erfolgten in
der Zeit vom 30.10.2017 bis zum 15.11.2017. Die o6ffentliche
Auslegung wurde am 20.10.2017 ortsublich bekannt gemacht.

Olfen, den ........ccc........

Burgermeister

Erneuter Satzungsbeschluss

Dieser Bebauungsplan ist gem. 8 10 (1) BauGB vom Rat der
Stadt Olfen am 12.12.2017 als Satzung beschlossen worden.
Der Rat der Stadt Olfen hat beschlossen, den Bebauungsplan
nach Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses rickwirkend
zur urspriunglichen Rechtskraft in Kraft zu setzen.

Olfen, den .......ccc.........

Blurgermeister

Ausfertigung und ruckwirkende Inkraftsetzung
Dieser Bebauungsplan wurde am ................. ausgefertigt
und ist durch ortsiibliche Bekanntmachung des Satzungsbe-
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Gemarkung Olfen-Stadt
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schlusses gem. § 10 (3) BauGB am ................... rickwirkend N 224
zum 05.02.2015 in Kraft getreten.
Olfen, den .......cc.......... .
.................................................... 0 00
Burgermeister
VERFAHRENSVERMERKE RECHTSGRUNDLAGEN
Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Olfen hat am Der Rat der Stadt Olfen hat am ........ . nach 8 3 (2) Der Rat der Stadt Olfen hat am . vesewe.... Nach 8 4a (3) Der Rat der Stadt Olfen hat am ................ nach 8 10 BauGB Die Planunterlage (Stand

. hach 8 2 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen,
diesen Bebauungsplan aufzustellen.

Olfen,den ......ccoeeevneennn...

Burgermeister

Die vom Bau- und Umweltausschuss der Stadt Olfen am
nach 8 3 (1) BauGB beschlossene
Burgerversammlung und die nach &8 4 (1) BauGB
beschlossene Unterrichtung der Behdrden und sonstigen
Trager offentlicher Belange wurden durchgefuhrt.

Olfen,den .....cceevvneenennn. ..

Burgermeister

BauGB beschlossen, den Bebauungsplan-Entwurf mit Be-

grindung o6ffentlich auszulegen.

Olfen,den ......cccovevvvennnn...

Burgermeister

Der Bebauungsplan-Entwurf mit Begriindung hat nach § 3

(2) BauGB vom .......... cieeeens bis zum Ll

einschlie3lich zu jedermanns Einsicht dffentlich ausgelegen.

Olfen,den .....ccccvvvveevennnn...

Burgermeister

BauGB beschlossen, den Bebauungsplan-Entwurf mit Be-
grindung erneut offentlich auszulegen.

Olfen,den ..........ccocoe. ..
BUrgermeister

Der Bebauungsplan-Entwurf mit Begriindung hat nach § 4a
(3) BauGB vom ........ccceieviievee. biszum L
einschlielllich zu jedermanns Einsicht erneut 6ffentlich
ausgelegen.

Olfen,den .....ccoeveevevnvnn..n.

Burgermeister

diesen Bebauungsplan als Satzung beschlossen.
Olfen, den .....cccooveviiiiannnn.

Blrgermeister Schriftfuhrer

Gem. 8 10 (3) BauGB ist der Satzungsbeschluss des Beba u-

ungsplanes "Achterheide” am ............. ortsublich

bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan hat am
«........ Rechtskraft erlangt.

Olfen,den ......cooceneenen....

BUrgermeister

2013) entspricht den Anfor-
derungen des § 1 der Planzei-
chenverordnung.

Die Festlegung der stadtebau-
lichen Planung ist geometrisch
eindeutig.

Unterschrift 6.b.V.1.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
03.11.2017 (BGBI. I S. 3634)

Verordnung uUber die bauliche Nutzung der Grundsticke (Baunut-
zungsverordnung — BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786)

Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung -
BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000
(GV NRW S. 256), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
20.05.2014 (GV. NRW. S. 294)

Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstel-
lung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV) in der Fas-
sung vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt ge&andert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. | S. 1057)
Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S.
666 ff.), zuletzt geandert durch Gesetz vom 03.02.2015 (GV. NRW.
S. 208)

PLANZEICHENERKLARUNG

A. Planungsrechtliche Festsetzungen:

Art der baulichen Nutzung:
(8 9 (1) Nr. 1 und 6 BauGB, §8 1-15 BauNVO)

(siehe auch Textliche Festsetzung Nr. 1)

WA
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Maf3 der baulichen Nutzung:
(89 (1) Nr. 1 BauGB, 88 16 - 21a BauNVO)

(siehe auch Textliche Festsetzung Nr. 2 und Ortliche Bauvorschriften)
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Bauweise / Baugrenzen:
(8 9 (1) Nr. 2 BauGB, §8 22 und 23 BauNVO)
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Offentliche Verkehrsflachen:
(8 9 (1) Nr. 11 und & 9 (2) BauGB)
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Flachen fur Ver- und Entsorgungsanlagen:
(8 9 (1) Nr. 12 und 14 BauGB)
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Offentliche Grunflachen:
(8 9 (1) Nr. 15 BauGB)

Flachen fur Gemeinschaftsanlagen:
(8 9 (1) Nr. 22 BauGB)

Flachen fur Anlagen und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor
schadlichen Umwelteinwirkungen:
(8 9 (1) Nr. 24 BauGB, 8 1 (8) BauNVO)

keine
Wohn- und
Schlafraume

Pflanzgebot:

(8 9 (1) Nr. 25a BauGB)

Sonstige Planzeichen:

47,20

—0—0—0 00—

2. 0G: LPB I

2. 0G: LPB II

1. OG: LPB I

1. OG: LPB 11

EG: LPB I
EG: LPB II

B. Ortliche Bauvorschriften:

Allgemeines Wohngebiet

Zahl der hoéchstzuldssigen Wohnungen je Wohngebaude, hier: 2

Grundflachenzahl, z.B.: 0,3

maximal zulassige Zahl der Vollgeschosse,
hier: zwei Vollgeschosse

vorgeschriebene Zahl von mindestens zwei und
maximal drei Vollgeschossen

Traufhoéhe der baulichen Anlagen als Hochstmalf3:
4,0 m bei eingeschossiger,

6,5 m bei zweigeschossiger und

9,5 m bei dreigeschossiger Bebauung

Firsthohe der baulichen Anlagen als Héchstmal3:
9,5 m bei eingeschossiger,
8,5 m bei zweigeschossiger und

11,5 m bei dreigeschossiger Bebauung

offene Bauweise

offene Bauweise, zulédssig sind nur Einzel- und Doppelhauser
Baugrenze
Uberbaubare Grundstiicksflache

nicht Uberbaubare Grundstiicksflache
(siehe auch Textliche Festsetzung Nr. 3)

StralRenbegrenzungslinie, auch Begrenzung zwischen
Verkehrsflachen unterschiedlicher Zweckbestimmung

StralRenverkehrsflache

zeitlich befristete Festsetzung "StraRenverkehrsflache
(siehe auch Textliche Festsetzung Nr. 7)

Verkehrsflache mit der besonderen Zweckbestimmung "Ful} -
und Radweg"

Verkehrsflache mit der besonderen Zweckbestimmung
"stralRenbegleitender Ful- und Radweg mit Trenngrun*
(siehe Hinweis)

Verkehrsflache mit der besonderen Zweckbestimmung
"offentliche Parkflache”

Flache fur die Stromversorgung, hier: Trafostation

Flache fur die Ruckhaltung von Niederschlagswasser
(siehe auch Textliche Festsetzung Nr. 6 .4)

Offentliche Griinflache mit der Zweckbestimmung "Spielplatz"

Offentliche Grunflache mit der
Zweckbestimmung " Grunanlage”,
(siehe auch Textliche Festsetzung Nr. 6.2)

Flache fur die Anlage von Garagen, Carports oder Stellplatzen
(siehe auch Textliche Festsetzungen Nr. 3.2 und 5.2)

Flache fur die Anlage von Stellplatzen
(siehe auch Textliche Festsetzung Nr. 3.2)

Flache fur die Anlage einer LArmschutzwand
(siehe auch Textliche Festsetzung Nr. 5.1)

Standort fur eine geschlossen auszubildende Wand
(siehe auch Textliche Festsetzung Nr. 5.2)

Teilbauflache mit Ausschluss von Wohn- und Schlafraumen
(siehe auch Textliche Festsetzung Nr. 4.2)

Abgrenzung der Teilbauflache mit Ausschluss von Wohn- und
Schlafraumen innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflache

Standort fur einen anzupflanzenden Baum
(siehe auch Textliche Festsetzung Nr. 6.3)

Flache zum Anpflanzen von Strauchern und sonstigen Be-
pflanzungen (siehe auch Textliche Festsetzung Nr. 6.1)

Unterer Bezugspunkt zur Bemessung der Trauf- und Firsth6-
hen (voraussichtliche Hohe der Fahrbahnoberflache) in Metern
Uber Normalhdéhennull, z.B.: 47,20 m U. NHN

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen zur Bauweise
und zum Mal der baulichen Nutzung innerhalb des
Baugebietes (8 16 (5) BauNVO)

Abgrenzung zwischen den Larmpegelbereichen fur die Be-
rechnungshéhe 8,40 m (2. 0G),
z.B. zwischen den Larmpegelbereichen 1 und 2

Abgrenzung zwischen den Larmpegelbereichen fur die Be-
rechnungshohe 5,60 m (1. 0OG),
z.B. zwischen den Larmpegelbereichen 1 und 2

Abgrenzung zwischen den Larmpegelbereichen fur die Be-
rechnungshoéhe 2,80 m (EG),
z.B. zwischen den Larmpegelbereichen 1 und 2

Grenze des rdaumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplanes (8 9 (7) BauGB)

(8 9 (4) BauGB i.V.m. § 86 BauO NW)

C. Sonstige Darstellungen:

Vorgartenflache
(siehe auch Textliche Festsetzungen Nr. 3 und
Ortliche Bauvorschriften)
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D. Nachrichtliche Ubernahme:

Flurstuicksnummer, z.B. 147
vorhandene Flursticksgrenze mit Grenzzeichen
vorhandenes Geb&aude

FuRBweg innerhalb der Grinanlage
(unverbindliche Darstellung)

Grundstucksteilung (unverbindliche Darstellung)
Standort eines vorhandenen Baumes

Aufteilung der Verkehrsflache (unverbindliche Darstellung)

(8 9 (6) BauGB)

Richtfunktrasse mit Schutzstreifen

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

In Erganzung der Planzeichen und Eintragungen wird festgesetzt:

A.

Planungsrechtliche Festsetzungen:

1.

Art der baulichen Nutzung:
(8 9 (1) Nr. 1 BauGB und 88 1 - 15 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO):

Zulassig sind gem. 8 4 (2) BauNVO: 1. Wohngebaude; 2. die der Versorgung des
Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stdrende
Handwerksbetriebe; 3. Anlagen fur kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportli-
che Zwecke.

Ausnahmsweise kénnen gem. § 4 (3) zugelassen werden: 1. Betriebe des Beher-
bergungsgewerbes; 2. sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe; 3. Anlagen fur
Verwaltungen.

GemalR § 1 (6) BauNVO wird festgesetzt, dass die unter § 4 (3) Nr. 4 und 5 Bau-
NVO genannten Ausnahmen —Gartenbaubetriebe; Tankstellen —nicht zul&ssig sind.

MafR der baulichen Nutzung:
(8 9 (1) Nr. 1 BauGB und 88§ 16 - 21a BauNVO)

Ho6he der baulichen Anlagen (88 16 und 18 BauNVO):

- Bestimmung der Traufh6he:

Die Traufhdhe wird durch den auReren Schnittpunkt des aufgehenden Mauerwerks
mit der Dachhaut gebildet.

- Bestimmung der Firsthoéhe:

Die Firsthbhe wird durch den &uf3eren Schnittpunkt der beiden Dachschenkel bzw.
beim Pultdach durch die obere Dachkante gebildet.

- Unterer Bezugspunkt:

Der "Untere Bezugspunkt" zur Bemessung der Trauf- und Firsthéhe ist durch
Planeintrag fur jedes Baugrundstick als ein Wert in Metern Uber dem Meeresspiegel
(m 0. NHN) festgesetzt. Sofern im Bereich eines Baugrundstiicks mehrere untere
Bezugspunkte festgesetzt sind, ist der héhere Wert maRgeblich. Ist fur ein Bau-
grundstick kein Wert vorgegeben, so ist der dem Grundstiick nachstgelegene Be-
zugspunkt mafgeblich.

Garagen und Carports / Nebenanlagen:
(89 (1) Nr. 4 und 22 BauGB i.V.m. 88 12 (6), 14 (1) und 23 (5) BauNvO)

3.1 Garagen, Carports und Nebenanlagen auf den mit Einzel- oder Doppelhdusern
zu bebauenden Baugrundsticken:

Garagen oder Carports sind in den als "Vorgarten" festgesetzten Grundsttcksfla-
chen nicht zulassig. Bauliche Anlagen i.S.v. § 14 (1) BauNVO sind in den als "Vor-
garten" festgesetzten Grundstiicksflachen nicht zulassig. Auf den Ubrigen, im Be-
bauungsplan als "nicht Uberbaubare Grundstiicksflachen" festgesetzten Bereichen
sind Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO zulassig. Das Gleiche gilt flr bauli-
che Anlagen, soweit sie im Bauwich oder in den Abstandsflachen zuldssig sind oder
zugelassen werden kénnen.

3.2 Garagen, Carports, Stellplatze und Nebenanlagen auf dem zwei- bis dreige-
schossig zu bebauenden Grundstiick im Einmiindungsbereich "Achterheide / Kokel-
sumer Strale":

Garagen oder Carports durfen nur auf der daflir entlang der Kodkelsumer Strale
festgesetzten und mit "GGa" gekennzeichneten Flache errichtet werden. Stellplatze
dirfen nur auf den mit "GGa" oder "GSt" gekennzeichneten Flachen eingerichtet
werden. Die festgesetzten Flachen fur diese Gemeinschaftsanlagen zum Abstellen
der Kraftfahrzeuge sind ausschliellich den Gebauden zuzuordnen, die im Bereich
des im Bebauungsplan dargestellten Eckgrundstiicks "Achterheide / Kokelsumer
Stral3e" errichtet werden.

Bauliche Anlagen i.S.v. 8 14 (1) BauNVO sind in den als "Vorgarten" festgesetzten
Grundstucksflachen nicht zulassig. Auf den Ubrigen, im Bereich dieses Eckgrund-
sticks als "nicht Uberbaubare Grundstucksflachen” festgesetzten Flachen sind Ne-
benanlagen im Sinne von § 14 BauNVO zuléssig.

Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz vor bzw. zur
Minderung von schadlichen Umwelteinwirkungen
(8 9 (1) Nr. 24 BauGB)

4.1 Passive SchallschutzmaRnahmen entlang der "Kékelsumer Strale":

Aufgrund der durch den StralBenverkehr verursachten Immissionen sind im Plange-
biet passive SchallschutzmafRnahmen erforderlich. Die Larmpegelbereiche zur Be-
stimmung der notwendigen MalBnahmen sind im Bebauungsplan eingetragen.

Dementsprechend sind die AuRenbauteile schutzbedurftiger RAume, die dem stan-
digen Aufenthalt von Menschen dienen, je nach Larmpegelbereich bzw. mal3gebli-
chem AufRenlarmpegel geman DIN 4109, Tabelle 8, (siehe Hinweis "Rechtsnormen')
mit den folgenden resultierenden bewerteten Bauschalldamm-MalRen R, s auszu-
statten:

Aufenthaltsraume Blroraume und
in Wohnungen ahnliches

Larmpegelbereich (LPB) /
maf3geblicher Auenlarmpegel

LPB I / bis 55 dB(A) erf. R, s mind. 30dB -

LPB Il / 56 bis 60 dB(A) erf. R, s mind. 30dB erf. R, s mind. 30 dB

LPB 111 / 61 bis 65 dB(A) erf. R'w,res mind. 35dB erf. R'w,res mind. 30 dB

An den von der "Kékelsumer StralRe" abgewandten Fassaden ist es ausreichend,
AufBlenbauteile schutzbedirftiger RGume mit den fur den jeweils niedrigeren La&rm-
pegelbereich erforderlichen Bauschalldimm-MaRen R',, s auszustatten.

4.2 Passive SchallschutzmaRnahme im Nahbereich der geplanten Kreisverkehrsan-
lage:

Fir die mit dem Einschrieb "keine Wohn- und Schlafraume™ gekennzeichnete Teil-
bauflache im Nahbereich der Kreisverkehrsanlage wird festgesetzt, dass die Einrich-
tung von Wohn- und Schlafrdumen unzuléssig ist.

Anlagen bzw. Flachen fur Anlagen zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen:
(8 9 (1) Nr. 24 BauGB)

5.1 Larmschutzwand entlang der "Kdkelsumer Stral3e":

Im Bereich der entsprechend gekennzeichneten Flache ist zum Schutz vor schadli-
chen Umwelteinwirkungen (StralBenlarm ausgehend von der "Kdkelsumer StraflZe")
im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) eine Larmschutzwand
mit einem Flachengewicht von mindestens 10 kg / m2 und einem resultierenden
bewerteten Bauschalldamm-MaR R’ s vVOn mindestens 25 dB sowie einer Hohe von
3,0 m zu errichten. Unterer Bezugspunkt zur Bemessung der Wandhohe ist die H6-
he der dem jeweiligen Wandabschnitt vorgelagerten Fahrbahnoberflache der "Ko-
kelsumer StraRe". (siehe auch Textliche Festsetzung Nr. 6.5)

5.2 Wand entlang des 6stlichen Abschnitts der "Koékelsumer Stral3e" :

An dem entsprechend festgesetzten Standort und Uber die volle Lange des gekenn-
zeichneten Abschnitts zwischen den Gemeinschaftsanlagen zum Abstellen von Fahr-
zeugen und der "Kodkelsumer Strafe" ist aus dichten Bauelementen mit einem Fla-
chengewicht von mindestens 10 kg / m2 und einem resultierenden bewerteten Bau-
schalldamm-MaR R'y, res VON mindestens 25 dB eine Wand mit einer Hohe von 3,0 m
Uber der Fahrbahnoberflache der "Kokelsumer Stralle" zu errichten. Dabei kann es
sich auch um die Rickwande von Garagen oder Carports handeln. Die Wand bzw.
ihre einzelnen Abschnitte missen mit der unter 5.1 festgesetzten Larmschutzwand
eine durchgangig geschlossene Flache ausbilden. Mégliche Zwischenraume - auch
zur La&rmschutzwand - sind sachgerecht abzudichten.

Pflanzgebote:
(8 9 (1) Nr. 25 a BauGB)

6.1 Flachen zum Anpflanzen von Stréduchern und sonstigen Bepflanzungen:

Die Flache entlang der im Ostlichen Abschnitt der "Kékelsumer StralRe" zu erric h-
tenden Wand ist vollflachig mit standortgerechten, einheimischen Strauchern oder
sonstigen Bepflanzungen anzulegen.

6.2 Offentliche Griinflache mit der Zweckbestimmung "Griinanlage":

Die "Offentliche Griunflache mit der Zweckbestimmung 'Griinanlage' ist vollflachig
durch Einsaat von standortgerechten, heimischen Wildpflanzen als Grunland auszu-
bilden und extensiv zu pflegen. Die Anlage von Wegeverbindungen innerhalb dieser
Grunanlage ist zulé&ssig.

6.3 Baumpflanzungen im StraBenraum:

Die im Verlauf der neu zu bauenden ErschlieBungsstrallen festgesetzten Standorte
fur anzupflanzende Baume koénnen geringfugig verschoben werden, sofern dies
technisch erforderlich ist.

Im Verlauf der StralRe "Niekamp" kénnen die getroffenen Festsetzungen zu Baum-
pflanzungen in dem MaRe geéndert werden, wie dies aufgrund der dort vorhand e-
nen Leitungstrassen und Ein- und Ausfahrten notwendig ist.

6.4 Flache fur die Ruckhaltung von Niederschlagswasser:

Der als "Flache fur die Ruckhaltung von Niederschlagswasser™ festgesetzte Bereich
ist vollflachig mit standortgerechter Graseinsaat und vereinzelt mit Ge hdlzen zu be-
grunen, soweit dies die Funktionsfahigkeit der Anlage nicht beeintrachtigt.

6.5 Begrunung der Larmschutzwand:

Die im Bebauungsplan entlang der "Kokelsumer Stral3e" festgesetzte Larmschutz-
wand ist an der stralBenzugewandten Seite zu begriinen. Dabei ist in den jeweiligen
Abschnitten mindestens 30 % der Wandflache mit rankenden oder schlingenden
Pflanzen oder alternativ durch geeignete Anpflanzungen unmittelbar vor der Anlage
zu begrunen. Die Pflanzung ist fachgerecht auszufiihren und dauerhaft zu erhalten.
Die Begrinung muss so erfolgen, dass sie spatestens funf Jahre nach Errichten der
Larmschutzwand abgeschlossen ist.

Zeitlich befristete Festsetzung "Verkehrsflache':
(89 (2) BauGB)

Die mit zeitlicher Befristung belegte Festsetzung " StralRenverkehrsflache” gem. § 9
(1) Nr. 11 BauGB hat bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des im Einmiundung s-
bereich "Achterheide / Kékelsumer StralRe" geplanten Kreisverkehrs Giiltigkeit. Als
Folgenutzung wird flr den Bereich "nicht Uberbaubare Grundstiicksflache” gem. § 9
(1) Nr. 2 BauGB festgesetzt.

B. Ortliche Bauvorschriften:
(8 9 (4) BauGB i.V.m. § 86 BauO NW)

Vorgarten: Die festgesetzten Vorgartenflachen sind von jeglicher Bebauung freizuhalten, ausg e-
nommen hiervon sind Grundstiickszufahrten und Stellplatze. Die Uberbauung durch Grundstiick s-
zufahrten und Stellplatze darf maximal 50 % der Vorgartenflache betragen. Vorgarten sind gartne-
risch anzulegen und zu begrinen.

Einfriedungen der Baugrundstiucke: Einfriedungen der Vorgérten in Form von lebenden Hecken
sind bis zu einer Hohe von 1,0 m zulassig. Einfriedungen der Vorgarten durch Mauern oder Z&une
dirfen eine Hohe von 0,7 m nicht Uberschreiten. Entlang der Grundstucksseiten, die unmittelbar an
die festgesetzten "6ffentlichen Grinflachen™ grenzen, sind von au3erhalb des Grundstlicks sichtba-
re Einfriedungen nur in Form von lebenden Hecken zuléssig.

Doppelhauser: Doppelhduser sind jeweils bezuglich der Fassaden- und Dachmaterialien sowie
Fassaden- und Dachfarben, der Dachneigung sowie der Ausbildung der Traufe und des Firstes ein-
heitlich zu gestalten.

Drempel: Die Drempelhéhe wird an der AuRenkante der fertigen AuRenhaut gemessen und ist das
Maf von der Oberkante der Rohdecke des obersten Vollgeschosses bis zur Oberkante Sparren.

Bei eingeschossigen Geb&uden darf die Drempelhéhe 1,1 m nicht Giberschreiten.

Bei zwei- oder dreigeschossigen Geb&uden sind Drempel oberhalb der Geschossdecke des
obersten Vollgeschosses unzulassig. Zulassig ist dort als Drempelhdhe nur die fur die Konstruk-
tion der Dacheindeckung erforderliche Sparrenhéhe.

Dacher:

Dacheindeckung: Dacheindeckungen sind ausschliefilich in mittel- bis dunkelroten, braunen oder
grauen bzw. anthrazitfarbenen Farbstellungen zuldssig. Dartber hinaus sind begrinte Dacher sowie
Anlagen zur Sonnenenergienutzung zulassig.
Dachform: Es sind ausschlie3lich geneigte Dacher zulassig.
Bei eingeschossigen Gebauden mit bezogen auf den Hauptfirst symmetrischen Déachern sind
Dachneigungen zwischen 10° und 45°, bei eingeschossigen Gebduden mit Pultdachern oder
anderen unsymmetrischen Dachformen sind Dachneigungen zwischen 10° und 25° einzuhalten.
Bei zwei- oder dreigeschossigen Gebauden mit symmetrischen Dachern sind Dachneigungen
zwischen 10° und 25°, bei zwei- oder dreigeschossigen Gebauden mit Pultdachern sind Dach-
neigungen zwischen 10° und 15° einzuhalten.
Dachaufbauten / Zwerchhauser:
Bei eingeschossigen Gebauden gelten folgende Vorschriften:
Die Dacher der Dachaufbauten missen Neigungen von mindestens 10° aufweisen. Far be und Mate-
rial der Dacheindeckung mussen denen des Hauptdaches entsprechen.
Dachgauben und —einschnitte durfen zwei Drittel der Ldnge der jeweiligen traufseitigen Gebaude-
wand nicht tberschreiten und missen mindestens 1,0 m Abstand von Graten, Kehlen und Ortgan-
gen einhalten. Zwerchhauser / Zwerchgiebel dirfen eine Breite von maximal 40 % der Lange der
traufseitigen Geb&udewand nicht tUberschreiten.
Werden auf einer Geb&audeseite gleichzeitig Dachgauben bzw. —einschnitte und Zwerchhauser /
Zwerchgiebel errichtet, so dirfen diese insgesamt zwei Drittel der Lange der jeweiligen traufseiti-
gen Gebdudewand nicht Uberschreiten. Zwerchhauser / Zwerchgiebel mussen von Dachgauben o-
der -einschnitten einen Abstand von mindestens 1,0 m einhalten.
Dachaufbauten oder Zwerchhauser durfen den First des Hauptdaches nicht Uberragen. Die H6he ih-
rer Traufe wird auf maximal 3,0 m uUber der Oberkante des Rohbodens des 1. Obergeschosses be-
grenzt.

Bei zwei- oder dreigeschossigen Gebauden sind Dachaufbauten sowie Zwerchhauser / Zwerch-
giebel nicht zulassig.

HINWEISE

Hoéhenlage: Die Hohenlage der Baugrundstiicke, insbesondere die Hohenlage der rickwartigen
Grundsticksgrenzen, wird nach der Detailplanung zur ErschlieBung des Baugebietes im Zuge des
Baugenehmigungsverfahrens gem. 8 9 (3) BauO NW durch die Stadtverwaltung Olfen fur die ein-
zelnen Baugrundsticke bestimmt, um eine konfliktfreie Angleichung der Gelédndeoberflachen von
Nachbargrundstiicken sicherzustellen.

StraRenbegleitende FuR- und Radwege: Entlang der Fahrbahnen der StraRen "Achterheide"
und "Koékelsumer Strale" soll auf der Seite des Plangebietes ein FuR- und Radweg eingerichtet
werden, der durch einen Griunstreifen von der Fahrbahn getrennt ist. Zu diesem Zweck sind die
Querschnitte der vorhandenen StraRenparzellen zu vergroRem. Die geplanten Fu3- und Radwege
und auch die begleitenden Griinstreifen ("Verkehrsgrin) werden Bestandteile der Verkehrsflache.
Die Teilung ist unverbindlich dargestellt, so dass die genauen Breiten von Grunstreifen und Ful3-
und Radwegen im Rahmen der Ausfuhrungsplanung bestimmt werden kénnen.

Artenschutz: Die vom Buro Stelzig (Soest) erstellte "Artenschutzrechtliche Vorprifung” ist Anlage
der Begrindung dieses Bebauungsplanes. Zu beachten sind die darin erlauterten Vermeidungs-
und Ausgleichsmaflnahmen:

- VermeidungsmalRnahmen: Alle bauvorbereitenden MalRnahmen, insbesondere die Fallung von
Baumen und das Abschieben von Oberboden etc., sollen auerhalb der Hauptbrutzeit (15. Marz
bis 31. Juli) erfolgen, um die Auswirkungen des Eingriffs auf die allgemeine Brutvogelfauna zu
minimieren. Dies dient auch dem Schutz nicht planungsrelevanter Arten.

Ausgleichsmalnahmen und allgemeine Empfehlungen: Um der Zerstérung des potenziellen Le-
bensraumes fur die Feldlerche entgegen zu wirken, sollten als Ausgleichsmalihahmen
"Schwarzbrachen" angelegt werden. Dafir stehen Flachen nérdlich der Steveraue zur Verfu-
gung, die sich im Eigentum der Stadt Olfen befinden bzw. von dieser gepachtet werden. Ge-
nauere Ausfuhrungen dazu wie auch allgemeine Empfehlungen zur Thematik "Licht und Be-
leuchtung" kénnen der "Artenschutzrechtlichen Vorprufung"™ entnommen werden.

Im Zeitraum vom 01. Mérz bis zum 30.09. des Jahres sind Baumfallungen und Gehdkschnitt gem.
§ 64 Landschaftsgesetz NRW unzulassig!

Bergbau: Das Plangebiet kann zukinftig bergbaulichen Einwirkungen unterliegen. Die Bauherren
sind gehalten, sich im Zuge der Planung mit der Deutschen Steinkohle AG, 44620 Herne, in Ver-
bindung zu setzen, um eventuell notwendige Anpassungs- und Sicherungsmafinahmen (88 110
BBergG) abzustimmen.

Bodendenkmaler: Bei Bodeneingriffen kénnen Bodendenkmaler (kultur- und/oder naturgeschicht-
liche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Graben, Einzelfunde aber auch Verdnderungen und Verfarbun-
gen in der naturlichen Bodenbeschaffenheit, H6hlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen
und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von
Bodendenkmaélern ist der Stadt Olfen als Untere Denkmalbehdrde und dem Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL), Westfalisches Museum fur Arch&ologie / Amt fur Bodendenkmalpflege, —
AuRenstelle Minster —An den Speichern 7, 48157 Minster unverziglich anzuzeigen (88 15 und 16
Denkmalschutzgesetz NRW). Erste Erdbewegungen sind zwei Wochen vor Beginn der LWL schrift-
lich mitzuteilen. Der LWL-Archéologie fiir Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten des
betroffenen Grundsticks zu gestatten, um ggf. archaologische Untersuchungen durchfihren zu
kdnnen (8 19 DSchG NRW). Die dafur bendtigten Flachen sind fur die Dauer der Untersuchungen
freizuhalten.

Rechtsnormen: Die Rechtsnormen, auf die sich der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen
stitzt (Gesetzestexte und DIN 4109), kénnen im Bauamt der Stadt Olfen wahrend der Dienstzeiten
eingesehen werden.
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