
2,24

50.29

6,0%

48.83

1,
5%

1,
2%

1,2%

0,5
%

0,5
%

0,8%

0,7
%

1,
5%

(50.10)

(50.17)

(49.63)

(49.69)

(48.55)

(48.60)

(48.80)

(48.85)

(48.85)

2,0%

2,0%2,0%

2,0%

0,6
%

2,0%

2,0%

2,0%

50.29

49.61

(48.86)

2,0%

(49.04)

(49.02)

2,0%

2,0
%

(49.09)
WH+0,2

(48.99)

(48.97)
WH+0,2

(48.50)
WH+0,3

(48.86)
WH+0,2

(49.01)
WH+0,2

(49.25)
WH+0,4

(49.15)
WH+0,6

(49.24)
WH+0,6

(49.31)
WH+0,6

(49.21)
WH+0,6

(49.44)
WH+0,3

(50.02)

2,
0%

2,0%

(48.89)

(48.87)

48.78

48.91

1,6%

2,0%

(50.16)

(50.19)

(49.70) (OKF Stütz-
mauer 50.29)

(49.67)

(50.35)

(50.12)

(4
9.

44
)

(49.15)

(OK Stütz-
mauer 49.26)

(50.09)
(50.11)
(50.12) (50.13)

(50.12) (50.08)

(50.09)

(51.91)

(51.92)

(51.86)

(50.02)
(50.01)
(50.01) (49,97)

(49,97)

(50.04)

(50.03)

(49.98)

(49.96)

(49.97)

(49.97)

(48.86)

(48.74)

(48.72)

(48.76)

(48.95)

0,
7%

1,
5%

48.96

48.74

2,0%

(49.37)

(49.26)

(49.13)

(49.00)

(49.01)(48.83)

(48.88)

(48.81)

(48.81)

(48.83)

(48.83)

(48.97)

(48.92)

(48.83)

(49.98)
(49.98)

OKM 50.29

(49.33)

1,
8%

(50.13)
(50.04)

(50.07)

(50.02)

(50.10)

(50.06)

0,
65

%

50.25

(50.05)

1,
6%

1,
2%

2,0%

2,0%

0,5%

50.23

50.07

50.01

49.85

2,6%

(OK Stützmauer 50.19)

(50.36)

(50.19)(50.37)
(50.19)

3,
2%

(50.18)

2,
7%

50.29 50.29

1,9%

(50.18)

(49.59)

(50.07) (50.13)

(50.26)
(50.09)

3,
0%

1,
5%

10
,7

%

1,8%
48.96

2,7%

48.86

48.93

1,2%

1,2%

1,
3%

0,
9%

2,
2%

48.80

48.85

48.825

48.71

48.70

48.69

48.72

48.75

48.71

div
. G

efä
lle

48.51

48.66

48.61

48.56

48.55

48.60

48.65

48.70

48.56

48.54

48.52

48.61

48.62

48.65

48.57

48.60

48.89

48.87

48.86
48.85

48.57

48.72

48.82

48.67
48.63

48.61

48.79

48.67

48.62

48.65

48.63

48.59

48.59
48.56

48.59

48.56

48.675 48.645

48.74 48.71

48.805
48.775

48.87 48.84

48.935 48.905

48.97

48.97

49.01

48.92

48.96

48.87

48.91

48.82

48.86

48.79

48.86

49.02 48.98

49.13 49.09

49.21
49.17

49.36 49.32

49.50 49.46

49.65 49.61

6,0%

49.14

49.19

49.16

49.26

49.23

49.33

49.30

49.40

49.37

49.48

49.44

49.48

49.65

49.44

49.42

1,2%

49.38

49.3049.26

49.1849.14

49.0649.02

48.95 48.99

48.76

49
.7

4
49

.9
8

50.18

50
.2

0

3,
0%

1,8%

(50.22)

(49.33)

(49.24)

49
.7

4

(50.02)

(50.43)

49.70

50.10

50.23

50.07

50.01

49.85 49.85
(50.06)

(50.11)

(50.50) (OKM 51.14) (50.49)

(OKM 51.13)(50.10)

(50.46)

50.22
50.22

49.73
49.73

(48.84) 48.84

1,2%
48.86

vorh. Kreuz

vorh. Pflasterrinne

H
ortensien

Hortensien

Ehrenmal

Bank

Bl
um

en
ba

nd
,

So
nn

en
st

au
de

n 
un

d 
G

rä
se

r

Verbindungsweg

Pflaster, gerumpelt

vorh. Bäume auf ca.
2.5m aufasten

Schützenbaum

vorh. Busbord

2,
24

5,5
0

2,24

7,7

2,24

2,24

2,24

2,
24

2,24

1,00

2,24

vorh. Eiche

Ans
ch

lus
s a

n B
es

tan
d

u=0,4
d=2

u=0,4
d=4

u=0,4
d=4

u=0,9
d=10

u=1,1
d=6,5

u=0,7
d=6

u=1,5
d=8,5

u=1,5
d=8,5

u=6x0,8
d=17

u=1,3
d=10,5

u=3x1,1-2,0
d=13

u=1,3
d=9

u=1,3
d=9

u=1,5
d=12

Buche
u=1,6
d=11

Ahorn
u=1,4
d=13,5

Ahorn
u=1,7
d=10,0

Ahorn
u=1,2
d=10,0

u=1,5
d=8,5

Ahorn
u=1,5
d=12

TB 6/25, -2cm

TB 6/25, -2cm

TB 8/25

4

2

4

2

1 1

3

3

50
,0

0

Spielplatz
U6 Jahre

Bank

ZEICHNUNG

PROJEKT NR.

PROJEKT

LEISTUNGSPHASE

ZEICHNUNGS NR.

MAßSTAB

DATUM, UNTERSCHRIFT

DATUM, UNTERSCHRIFT

BEARBEITUNG

1 : 200

BAUHERR  

DATUM INDEX

FORMAT

841x1000

Lage-, Höhen- und Absteckplan

Olfen Stadtpark

Stadt Olfen
Kirchstr. 5
59399 Olfen

TK/JFG1417OlSPa Ausführungsplanung

PLANUNG

5.1.1

30.05.2016 -

INDEX DATUMPLANÄNDERUNGEN BEARBEITUNG

 

Urheberrechte an allen Unterlagen bleiben dem Planverfasser. Vervielfältigung und Kopien (auch 
teilweise), sowie Zugänglichmachung oder Überlassung an Dritte bedürfen der besonderen 
Genehmigung. Unklarheiten oder Widersprüche in Zeichnungen oder zwischen Zeichnungen und 
Ausschreibung sind vor Ausführung mit dem Planverfasser zu klären.
Werk- und Detailpläne ausführender Firmen sind vor Ausführung dem Architekten zur 
Genehmigung vorzulegen. Alle Angaben sind an der Örtlichkeit zu prüfen.  Bei Unstimmigkeiten ist 
die Bauleitung zu informieren, anderenfalls haftet die ausführende Firma.
Zugrunde liegende Höhen sind in Bezug auf NN angegeben. Sämtliche Änderungen sind vor 
Ausführungsbeginn mit dem Planverfasser bzw. der Bauleitung abzustimmen. Im 
Bearbeitungsgebiet ist mit Leitungstrassen zu rechnen. Die Leitungspläne sind zu beachten.

Als Grundlage wurde das Topographische Aufmaß von Vermessungsbüro Bromorzki vom  
November 2014 verwendet.  
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